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        (pieczątka / nazwa i adres Wykonawcy)
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowy drogi powiatowej nr 1626C Szymborno – Kijewo Królewskie
(nr sprawy: PZD.DT.3210.21.2018.KŻ)
Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1626C Szymborno – Kijewo Królewskie,                   na przewidywanym odcinku według kilometrażu drogi od km 1+277 do km 1+627
	Lp.
	Symbol specyfikacji
	Wyszczególnienie

rodzaju

robót
	Jedn.  obmiaru
	Cena

jednostkowa [PLN]
(bez VAT)
	Przewidywana ilość
	Cena

pozycji

[PLN]

(bez VAT)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7(7=5 x 6)

	1
	D-01.02.02
	Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) na szerokości 1,5 m przy grubości warstwy do 15 cm
	m2
	
	1050,00
	

	2
	D-01.02.04
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych na remontowanym przepuście, przy grubości warstwy 8 cm
	m2
	
	20,00
	

	3
	D-01.02.04
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego na remontowanym przepuście, przy grubości warstwy 20 cm
	m2
	
	20,00
	

	4
	D-01.02.04
	Rozebranie przepustów rurowych z rur betonowych, o średnicy 40 cm
	m
	
	10,00
	

	5
	D-03.01.01a
	Wykonanie podsypki z pospółki pod rurami przepustowymi, przy grubości warstwy 25 cm
	m3
	
	1,00
	

	6
	D-03.01.01a
	Ułożenie rur przepustowych z polietylenu HDPE o średnicy 40 cm, pod koroną drogi
	m
	
	10,00
	

	7
	D-03.01.01a
	Zasypanie wyremontowanego przepustu gruntem przepuszczalnym wraz z dowozem niezbędnego gruntu
	m3
	
	20,00
	

	8
	D-04.03.01a
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, w ilości 0,3 kg/m2 (pod warstwę wyrównawczą i ścieralną)
	m2
	
	3500,00
	

	9
	D-04.03.01a
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, w ilości 0,7 kg/m2 (pod warstwę wiążącą na przepuście)
	m2
	
	20,40
	

	10
	D-04.04.02b
	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego niezwiązanego na przepuście, grubość warstwy 20 cm
	m2
	
	20,40
	

	11
	D-05.03.05b
	Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-asfaltowych na przepuście, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm wraz z transportem mieszanki na miejsce wbudowania
	m2
	
	20,40
	

	12
	D-05.03.05b
	Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno-asfaltowych w ilości średnio 75 kg/m2,  (3 cm) wraz z transportem mieszanki na miejsce wbudowania
	m2
	
	1750,00
	

	13
	D-05.03.05a
	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu -       3 cm wraz z transportem mieszanki na miejsce wbudowania
	m2
	
	1750,00
	

	14
	D-05.03.11
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno, średnia grubość frezowania – 2 cm
	m2
	
	1750,00
	

	15
	D-06.01.02
	Umocnienie skarp na przepuście kamieniem polnym, grubość warstwy – 10 cm, na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm
	m2
	
	3,00
	

	16
	D-06.03.01
	Plantowanie poboczy na szerokości 1,0 m
	m2
	
	700,00
	

	
	
	
	
	
	Razem
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